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 FRESH OIL TESMA HYDRAULICA HVLP 32
Инвентарный номер  162605 Набор тестов
Референсный номер   V40B+EAU+TAN+ISME+SPRU

Заключение диагноста
12/08/2020  В образце визуально наблюдаются частицы. Измеренные характеристики масла являются

нормальными для указанного продукта.

Изменение состояния  
Образец             20C98050
Дата отбора       25/07/2020

Заключение диагноста      Внимание

Результаты вышеперечисленных испытаний действительны только в отношении образцов проб, подвергнутых испытаниям. Тестирование выполнено согласно действующим редакциям НД (если не указано
особо). Погрешность измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методы испытаний и/или рассчитанной оценке неопределенности согласно бюджету. Для определения соответствия
спецификации применяются АСТМ Д3244, IP 367 и приложение IP(E) в части проведения лабораторных испытаний. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания
Услуг» (http://www.sgs.com). Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Перепечатка данного сертификата возможна только целиком по письменному
разрешению компании СЖС.Субконтрактные работы проведены в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025, § 4.5.

SGS Vostok Limited Rozenshteina str. 21               St-Petersburg     198095          
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Заказ      1
Образец           20C98050
Отбор/Замена масла Отбор
Дата отбора      25/07/2020
Дата получения      06/08/2020
Дата выдачи заключения      12/08/2020
Срок службы оборудования (ч)      -
Срок службы масла (ч)     -
Долив масла (л)    -

Индикаторы износа       
     Алюминий ppm                                                                                     ASTM D5185      0
     Железо ppm                                                                                       ASTM D5185      0
     Хром ppm                                                                                         ASTM D5185      0
     Медь ppm                                                                                         ASTM D5185      0
     Свинец ppm                                                                                       ASTM D5185      0
     Олово ppm                                                                                        ASTM D5185      0
     Серебро ppm                                                                                      ASTM D5185      0
     Никель ppm                                                                                       ASTM D5185      0
     Марганец ppm                                                                                     ASTM D5185      0
Загрязнение       
     Количество частиц                                                                                ISO 4406     IMP
     Содержание воды %                                                                                ASTM D6304      0.0090
     Калий ppm                                                                                        ASTM D5185      0
     Натрий ppm                                                                                       ASTM D5185      0
     Кремний ppm                                                                                      ASTM D5185      12
     Титан ppm                                                                                        ASTM D5185      0
     Ванадий ppm                                                                                      ASTM D5185      0
Состояние масла       
     Вязкость при 40°C cSt                                                                            ASTM D7042      34.39
     Общее кислотное число мгKOH/г                                                                    ASTM D664      1.23
Присадки       
     Фосфор ppm                                                                                       ASTM D5185      499
     Цинк ppm                                                                                         ASTM D5185      601
     Кальций ppm                                                                                      ASTM D5185      55
     Барий ppm                                                                                        ASTM D5185      0
     Магний ppm                                                                                       ASTM D5185      0
     Молибден ppm                                                                                     ASTM D5185      0
     Бор ppm                                                                                          ASTM D5185      4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




